
Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD) Normy niezharmonizowane

Dyrektywa 2014/29/UE

Lp. Nr normy Tytuł
Nr EN                                                                   

wprowadzonej
Data publikacji

Nr EN                                 

zastąpionej

Data ustania 

domniemania 

zgodności normy 

zastąpionej 

Uwaga 1

1 2 3 4 5 6 7

1 PN-EN 286-3:2002 Proste nieogrzewane płomieniem 

zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub 

azot Część 3: Stalowe zbiorniki 

ciśnieniowe pneumatycznych układów 

hamulcowych oraz układów 

pomocniczych dla taboru kolejowego.

EN 286-3:1994 21.03.2002

2 PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych -Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych

EN 10025-2:2019 05.11.2019 EN 10025-2:2004

3 PN-EN 10028-2:2017-09 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia 

ciśnieniowe -- Część 2: Stale 

niestopowe i stopowe o określonych 

własnościach w podwyższonych 

temperaturach

EN 10028-2:2017 19.10.2018 EN 10028-2:2009

4 PN-EN 485-2:2016-10 Aluminium i stopy aluminium -- Blachy, 

taśmy i płyty -- Część 2: Własności 

mechaniczne

EN 485-2:2016 25.10.2016 18.12.2018

5 PN-EN 754-2:2017-01 Aluminium i stopy aluminium -- Pręty i 

rury ciągnione na zimno -- Część 2: 

Własności mechaniczne

EN 754-2:2016 12.01.2017

6 PN-EN 286-4:2002 Proste nieogrzewane płomieniem 

zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub 

azot Część 4: Aluminiowe zbiorniki 

ciśnieniowe pneumatycznych układów 

hamulcowych oraz układów 

pomocniczych dla taboru kolejowego.

EN 286-4:1994 21.03.2022

Wykaz norm innych niż zharmonizowane, zastosowane w ocenie zgodności prostych zbiorników ciśnieniowych
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